
EVOLAM SMART
Umschaltbares laminiertes Smart-Glas
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Privacy-Glas, auch als schaltbares Glas oder 
Smartglas bezeichnet, wird durch eine 
PDLC-Folie und doppelt gehärtetes Glas unter 
hoher Temperatur und hohem Druck 
hergestellt. Ein einfacher (ON-OFF)-Modus 
schaltet das Glas von klar auf matt. Dieses 
Produkt ist genauso einfach zu installieren wie 
jedes Standard- Doppelverglasungssystem. Es 
handelt sich um ein energieeffizientes Produkt, 
das völlig fest ist und keine Wartung oder 
spezielle Reinigungsanforderungen benötigt.

Über EVOLAM SMART

EVOLAM SMART sorgt für Privatsphäre, indem es in 
der Lage ist, eine Vielzahl von Schattierungen 
zwischen Opazität und Transparenz zu 
reproduzieren. Die Integration der Folie zwischen 
den EVODUR-Schichten ermöglicht zahlreiche 
auffällige und innovative Designs sowie 
Anwendungen und ist perfekt für eine verbesserte 
Funktionalität in intimen Räumen wie 
Konferenzräumen und Besprechungszimmern.

EVOLAM SMART 
Glaswände und -türen

Dicke

Maximale Größe

Frequenz/Betriebsspannung

Stromverbrauch

Parallele 
Lichtdurchlässigkeit

Sichtbare
Lichtdurchlässigkeit

Lebensdauer

4+4/6+6/8+8/10+10...

1850 x 3000 mm

50/60 Hz

60~70 V

13w/sqm

On: 80%

Off: 5%

On: 81%

Off: 52%

>50 000 hours
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Zwei Schichten EVODUR T-Glas mit gleicher oder 
unterschiedlicher Dicke, mit einer EVA-Folie als 
Zwischenlage und einer EVOLAM SMART FOLIE als 
Zwischenlage (eine Flüssigkristallfolie, die aus einer 
Matrix von Flüssigkeitszellen besteht, die unter dem 
Einfluss eines elektrischen Stroms opak werden oder 
die Farbe ändern).

EVOLAM SMART 
ist ein Designglas mit einer 
zusätzlichen Sicherheitskomponente 
in Form von EVODUR.
Durch Variation der Dicke der Glasschichten, die die 
Zusammensetzung bilden, sowie der Anzahl der 
Laminatzwischenlagen können verschiedene 
Sicherheitsstufen erreicht werden.

EVOLAM SMART-Glas kann für verschiedene Anwend-
ungen verarbeitet werden, mit speziellen Schnitten 
und Löchern, die an die benötigten Befestigungen 
angepasst werden können.

EVOLAM SMART 
das innovativste Produkt 
in der EVOLAM-Reihe
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Wie funktioniert es?

PDLC-Folie ist eine intelligente Folie, die 
auf Glas aufgebracht werden kann und 
unter elektrischem Druck das Licht 
anpasst, um zwischen transparent und 
milchig zu wechseln. Sie erfüllt die 
Anforderungen an die Lichtdurchlässigkeit 
und den Privatsphärenschutz des Glases.
Sie ist der Kern des intelligenten schaltbar-
en Glases.

Über den PDLC-Film

Im natürlichen Zustand ist die Anordnung der 
Flüssigkristalle im Glas ungeordnet. Der 
Brechungsindex des Flüssigkristalls ist 
geringer als der des Polymers außen, wodurch 
das einfallende Licht auf dem Polymer streut, 
was milchig-weiß bedeutet, also 
undurchsichtig ist.
          Wenn Strom anliegt, ordnen sich die 
Flüssigkristalle im Polymer mit 
Flüssigkristall-Dispersion neu, von einer 
ungeordneten Anordnung in eine geordnete. 
Dadurch entsteht der gleiche Brechungsindex 
für den Flüssigkristall und das Polymer, 
sodass das einfallende Licht vollständig 
hindurchtreten kann, was den transparenten 
Zustand bildet.
          Licht wird gestreut, wenn es durch ein 
optisch inhomogenes Medium hindurchgeht. 
PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal) ist 
ein Medium, dessen Lichtstreuungskraft durch 
Anlegen eines elektrischen Feldes reguliert 
werden kann. In ihrem natürlichen (nicht 
geladenen) Zustand sind die PDLC-Tröpfchen 
zufällig ausgerichtet.

Glas EVA-Folie PDLC Folie
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PRIVATSPHÄRE ODER
TRANSPARENZ
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Technische Spezifikationen

(mm) 0.4  +/- 5%
(mm) 1800 /1500 /1200 /1000
MTS 50

Transparent
G/mm 50
EIN / Klicken > 10.000.000
zeiten > 10.000.000
(mm) 50g/mm
% > 78
% > 68
% > 76
% < 1.5
% < 5,90
% 90,27

> 175
V 48
V < 25
ms < 200
ms < 10

EIN
EIN

AUS-EIN
EIN-AUS

Eigenschaften

TRÜBUNG
TRÜBUNG

DICKE
BREITE
LÄNGE
FARBE
HAFTVERKLEBUNGSSTÄRKE
LEBENSZYKLUS
AN/AUS-ZEITEN
HAFTFESTIGKEIT
SICHTBARE LICHTDURCHLÄSSIGKEIT EIN
SICHTBARE LICHTDURCHLÄSSIGKEIT AUS
PARALLELE  LICHTDURCHLÄSSIGKEIT EIN
PARALLELE  LICHTDURCHLÄSSIGKEIT AUS

EIN
AUS

BLICKWINKEL
BETRIEBSSPANNUNG 
SATURATIONSSPANNUNG
ANTWORTZEIT
ANTWORTZEIT
STROMVERBRAUCH EIN W/M2 3
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EINSCHALTEN
Die Moleküle des Flüssigglases ordnen sich und ermöglichen den Durchgang von Licht.

AUSSCHALTEN
Die Moleküle des Flüssigglases verteilen sich zufällig, streuen das Licht und machen das Glas undurchsichtig.
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Brunhildenstr. 2B, Neubiberg
Landkreis München
D - 85579, Germany
Tel: +49 89 380 386 59
Tel: +49 89 380 383 15
Fax: +49 89 943 992 657
office@xglas.eu
www.xglas.eu EV
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Sun Plaza Project
Architect: Bog’Art Design

Bucharest 2017


